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Bu donanim, FCC kurallarmin 15. 
Maddesine uygun olarak test edilmis ve B 
Smifi dijital aygit smirlamalariyla uyumlu 
bulunmustur. Bu sinirlamalar, aygitin 
yerlestirildigi konumdaki parazitlere karsi 
yeterli koruma saglamak uzere 
tasarlanmistir. Bu donanim, radyo frekans 
enerjisi uretir, kullanir ve yayabilir. 
Talimatlara uygun bir sekilde kurulmamasi 
ve kullanilmamasi durumunda radyo 
iletisimini etkileyebilecek parazitlere neden 
olabilir. Bununla birlikte, higbir kurulumda 
bu etkilesimin olusmayacagma iliskin bir 
garanti verilmemektedir. Bu donanim, 
radyo veya televizyon yayminda parazite 
neden oluyorsa, (bu durum aygitin acilip 
kapatilmasiyla saptanabilir) kullanicmin, 
asagidaki onlemlerden birini veya birkagmi 
alarak paraziti duzeltmesi onerilir: 

Ahci antenin yerini veya yonunii degistirin. 

Donanimla ahci arasmdaki mesafeyi arttinn. 

Donanimi, ahcinin bagh oldugu elektrik 
prizinden farkh bir prize baglayin. 

Yetkili saticiniza veya deneyimli bir radyo/ 
televizyon teknisyenine basvurun. 

Yaziciya yapilan, HP tarafmdan acikca 
onaylanmamis degisiklikler, kullanicmin bu 
aygiti gahstirma yetkisini gecersiz kilabilir. 

FCC kurallarmin 15. Bolumunun B Smifi 
smirlamalariyla uyumlu, korumali bir 
arabirim kablosunun kullanilmasi gerekir. 

Bu donanim FCC kurallarmin 68. 
Bolumu'ne uygundur. Bu donammin arka 
bolumunde bircok bilginin yam sira 
donammin FCC kayit numarasmi ve calma 
sesi esdeger numarasmi (REN) iceren bir 
etiket vardir. Gerekli durumlarda, talep 
edildiginde bu bilgilerin telefon sirketine 
verilmesi zorunludur. REN, telefon hattma 
baglanacak aygit sayismi belirlemek icin 
kullanihr. Telefon hattmda fazla REN 
olursa, gelen cagnlarda aygitin galma sesi 
duyulmayabilir. Hepsinde olmasa da cogu 
alanda REN'lerin toplami besi (5.0) 
gegmemelidir. Toplam REN sayisi 
tarafmdan gosterilen, hatta bagh aygit 
sayismi belirlemek uzere, arama alanmdaki 
maksimum REN sayismi ogrenmek igin 
telefon sirketine basvurun. 

Bu donanimda a§agidaki USOC baglanti 
yuvalarmi kullanir: RJ11C. 

FCC uyumlu bir telefon kordonu ve 
moduler priz bu donanimla birlikte verilir. 
Bu donanim, telefon agma veya konut 
alani kablo sebekesine 68. Bolum'e uygun, 
uyumlu moduler fis kullanarak baglanmak 
iizere tasarlanmistir. Bu donanim telefon 
sirketinin sagladigi jetonlu hizmette 
kullanilamaz. Party Line Service baglantisi 



ulke/bolge tarifeleriyle ilgilidir. Bu donanim 
telefon agma zarar verirse, telefon sirketi 
size, hizmette gegici kesilmeler 
olabilecegini onceden bildirecektir. 
Onceden uyan yapilamayacaksa, telefon 
sirketi kesintileri musteriye mumkiin olan ilk 
zamanda bildirecektir. Ayni zamanda, 
gerektigine inaniyorsaniz, FCC'ye 
haklarinizm tazmini icin dava agmaniz 
onerilir. Telefon sirketi hizmetlerinde, 
donanimmda, isletiminde veya 
yordamlarmda donammin isleyisini 
etkileyecek degisiklikler yapabilir. Bu 
durumda, hizmeti kesintisiz almamzi 
saglamak iizere gereken degisiklikleri 
yapmamz igin telefon sirketinin size 
onceden uyanda bulunmasi gerekir. Sorun 
donanimla ilgiliyse, lutfen onarim ve (veya) 
garanti bilgilerini igeren bu kilavuzun 
kapagmdaki numaralara bakm. Olusan 
sorun telefon sebekesine zarar veriyorsa, 
telefon sirketi sorun giderilene kadar 
donanimi sebekeden gikarmamzi 
isteyebilir. Asagidaki onarimlar mu§teri 
tarafmdan yapilabilir. Aygitla birlikte gelen 
turn orijinal donanimi degistirin. Bunlar 
yazdirma kartusu, tepsi destekleri, gug 
kablosu ve telefon kablosudur. Musteriye 
aygitin baglandigi AC gikisjna bir AC pik 
engelleyicisi yerle§tirmesi onerilir. Boylece 
yerel elektrik kesintileri ve diger elektrik 
soklanndan kaynaklanan hasar ve 
zararlardan korunulmu§ olur. 
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Ag Baglantisi 



Bu bolumde, yazicmizin agda kullanilmasi ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

• Aygiti ayarlama ve agda kullanma 

• Katigtirilmig Web sunucusunu veya HP Arag Kutusu'nu kullanma 

• Ag parolami ayarlama 

• Yazicinin kontrol panelini kullanma 

• Desteklenen ag protokolleri 

• TCP/IP yapilandirmasi 

• BOOTP'yi kullanma 

• DHCP kullanma 

• LPD yazdirma yapilandirmasi 

• TCP/IP 

• Sorun giderme 

TCP/IP ayarlanni yapilandirmak karmasik bir istir ve yalnizca deneyimli ag yoneticileri 
tarafmdan yapilmalidir. BOOTP'nin urunun belirli TCP/IP ayarlanni yapilandirmak igin (PC; 
Unix, Linux ve benzeri) bir sunucuya gereksinimi vardir. DHCP'nin de sunucuya gereksinimi 
vardir, ancak TCP/IP ayarlan aygit igin ayarlanmaz. Son olarak, belirli TCP/IP ayarlanni elle 
yapilandirma islemi kontrol panelinden veya katistinlmis Web sunucusundan yapilabilir. 
Daha fazla yardim veya ag yapilandirmasi igin ag saglayicmiza basvurun. 



Aygiti ayarlama ve agda kullanma 



Hewlett-Packard, asagidaki ag ayarlan igin yazici suruculerini ayarlamak uzere aygitla 
birlikte gelen CD-ROM'da bulunan HP yazilim yukleyicisini kullanmanizi onerir. 

Birag baglanti noktasina bagh biraygit yapilandirmasini 
yapmak igin (dogrudan mod veya e§duzeyli yazdirma) 

Bu yapilandirmada, aygit dogrudan aga baglanirve ag uzerindeki turn bilgisayarlar 
dogrudan aygita yazdinr. 



Not Bu mod, aygit igin onerilen ag yapilandirmasidir. 

1 . Aygit ag baglanti noktasina bir ag kablosu takarak aygiti dogrudan aga baglaym. 

2. Aygitta bir Yapilandirma sayfasi yazdirmak igin kontrol panelini kullanm. 

3. Aygit CD-ROM'unu bilgisayanniza yerlestirin. Aygitmizi ayarladiysaniz, yazilim 
yukleyiciyi baslatmak igin Yazihmi Yiikle'yi tiklatin. Yazilim yukleyici baslamazsa, CD- 
ROM'daki hpsetup.exe dosyasma gidin ve dosyayi gift tiklatin. 

4. HP Color LaserJet Yazihmini Yiikle'yi tiklatin. 

5. Ho§ Geldiniz ekraninda ileri'yi tiklatin. 

6. Yukleyici guncellestirmeleri ekraninda, Web'deki yukleyici guncellemelerini aramak 
igin Evet'i tiklatin. 

7. Windows 2000/XP igin Yiikleme Secenekleri ekraninda yukleme segenegini segin. 
Hewlett-Packard, sisteminiz destekliyorsa normal bir yukleme yapmanizi onerir. 

8. Lisans Anlasmasi ekraninda, lisans anlasmasim okuyun, kosullarmi kabul ettiginizi 
belirtin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

9. Windows 2000/XP igin HP Extended Capabilities (HP Genisletilmis Ozellikler) 
ekraninda genisletilmis ozellikleri isteyip istemediginizi segin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

10. Hedef Klasor ekraninda, hedef klasoru segin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

11. Yiiklemeye Hazir ekraninda, yukleme islemini baslatmak igin ileri'yi tiklatin. 

Not Ayarlarinizi degistirmek istiyorsaniz, ileri'yi tiklatmak yerine, onceki ekranlara geri donmek 
igin Geri'yi tiklatin ve ardindan ayarlan degistirin. 

12. Baglanti Tiirii ekraninda, Ag uzerinden'i segin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

13. Yaziciyi Tanimla ekraninda, arama yaparak veya daha once yazdirdigmiz 
Yapilandirma sayfasmda listelenen bir donanimi veya IP adresi belirterek aygiti 
tammlayin. Cogu durumda bir IP adresi atanir, ancak isterseniz Yaziciyi Tanimla 
ekraninda Yaziyici Adresiyle tanimla'yi tiklatarak bu adresi degistirebilirsiniz. ileri'yi 
tiklatin. 

14. Yukleme isleminin tamamlanmasini bekleyin. 
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Dogrudan bagh, payla§ilan biraygiti yapilandirmak igin 
(istemci sunucu yazdirma) 

Bu yapilandirmada, aygit bilgisayara USB kablosu uzerinden baglanmistir, bilgisayar aga 
baglidir ve aygit ag uzerindeki diger bilgisayarlar tarafmdan paylasilmaktadir. 

1 . Aygit CD-ROM'unu bilgisayanniza yerlestirin. Aygitmizi ayarladiysaniz, yazilim 
yukleyiciyi baslatmak igin Yazihmi Yiikle'yi tiklatin. Yazilim yukleyici baslamazsa, CD- 
ROM'daki hpsetup.exe dosyasma gidin ve dosyayi gift tiklatin. 

2. HP Color LaserJet Yazihmi'ni tiklatin. 

3. Hos. Geldiniz ekraninda ileri'yi tiklatin. 

4. Yukleyici guncellestirmeleri ekraninda, Web'deki yukleyici guncellemelerini aramak 
igin Evet'i tiklatin. 

5. Windows 2000 igin, Yiikleme Segenekleri ekraninda, yukleme segenegini isaretleyin. 
Hewlett-Packard, sisteminiz destekliyorsa normal yukleme yapmanizi onerir. 

6. Lisans Anlasmasi ekraninda, lisans anlasmasmi okuyun, kosullarmi kabul ettiginizi 
belirtin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

7. Windows 2000 igin, HP Genisletilmis Ozellikler ekraninda, genisletilmis ozellikleri 
isteyip istemediginizi segin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

8. Hedef Klasor ekraninda, hedef klasoru segin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

9. Yiiklemeye Hazir ekraninda, yukleme islemini baslatmak igin ileri'yi tiklatin. 

Ayarlannizi degistirmek istiyorsaniz, ileri'yi tiklatmak yerine, onceki ekranlara geri donmek 
igin Geri'yi tiklatin ve ardindan ayarlan degistirin. 

10. Baglanti Tiiru ekraninda, Dogrudan bu bilgisayara'yi segin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

11. USB kablosunu baglaym. 

12. Yukleme isleminin tamamlanmasini bekleyin. 

13. Windows gorev gubugunda Baflat'i tiklatip Ayarlar'i segin ve ardindan Yazicilar'i 
tiklatin. 

• Windows XP'de, Baslat'i, Denetim Masasi'ni tiklatin ve ardindan Yazici ve 
Fakslar'i gift tiklatin. 

14. iletisim kutusunda, aygiti sag tiklatin ve ardindan Paylasjm'i tiklatin. 

15. Bu yaziciyi paylas'i segin, gerekirse yazicmin admi yazm ve ardindan Tamam'i tiklatin. 



Aygiti ayarlama ve agda kullanma 
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Yapilandirmayi dogrudan bagh, payla§ilan bir aygittan ag 
baglanti noktasina bagli bir aygit yapilandirmasina 
degi§tirmek icin 

Yapilandirmayi dogrudan bagli durumdan ag yapilandirmasina degistirmek igin, asagidaki 
adimlan tamamlaym. 

1 . Dogrudan bagli aygit igin yazici surucusunu kaldirm. 

2. Surucuyu Bir ag baglanti noktasina bagli bir aygit vapilandirmasini vapmak icin 
(dogrudan mod veya esduzeyli vazdirma) adimlarmi kullanarak bir ag yapilandirmasi 
olarak yukleyin. 
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Kati§tmlmi§ Web sunucusunu veya HP Arag Kutusu'nu kullanma 



IP yapilandirma ayarlannizi goruntulemek veya degistirmek igin katistinlmis Web 
sunucusunu (EWS) veya HP Arag Kutusu'nu kullanabilirsiniz. Katistinlmis Web sunucusuna 
erismek igin, tarayicinm adres satinna aygitm IP adresini yazin. 

HP Arag Kutusu yazilimini, aygit dogrudan bilgisayanniza veya aga bagli oldugunda 
goruntuleyebilirsiniz. HP Arag Kutusu yazilimini kullanabilmek igin tarn bir yazilim yuklemesi 
yapmaniz gerekir. 

Asagidaki yontemlerden birini kullanarak HP Arag Kutusu yazilimini agin: 

• Windows sistem tepsisinde, HP Arag Kutusu Aygit Durum ve Uyanlan simgesini gift 
tiklatin. 

• Windows Baslat menusunde Programlar'i (veya Windows XP'de Turn Programlar'i) 
tiklatin, HP'yi tiklatin, HP Color LaserJet 2820/2830/2840'i ve ardmdan HP Arac 
Kutusu segenegini tiklatin. 

HP Arag Kutusu'nda Aygit Ayarlan'ni ve ardmdan Ag Ayarlari sekmesini tiklatin. 

Ag sekmesinden (EWS) veya Ag Ayarlari sekmesinden (HP Arag Kutusu) asagidaki 
yapilandirmalan degistirebilirsiniz: 

• Ana Bilgisayar Adi 

• Elle IP Adresi 

• Elle Alt Ag Maskesi 

• Elle Varsayilan Ag Gegidi 

Not Ag yapilandirmasi degistirildiginde, yazici ile tekrar iletisim kurabilmeniz igin tarayicinm 

URL'sini de degistirmeniz gerekebilir. Ag sifirlanirken, yazici bir kag saniye kadar 
kullanilamaz. 
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Katistinlmis Web sunucusunu veya HP Arag Kutusu'nu kullanma 
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Ag parolami ayarlama 



Bir ag parolasi ayarlamak igin HP Arag Kutusu yazilimini kullanm. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Aygit Ayarlari'm tiklatin. 

2. Ag Ayarlari sekmesini tiklatin. 

Not Aygit igin daha once bir parola ayarlanmissa, parolayi yazmaniz istenir. Parolayi yazin ve 
ardindan Uygula dugmesini tiklatin. 

3. Parola'yi tiklatin. 

4. Parola kutusunda, ayarlamak istediginiz parolayi yazin ve ardindan Parolayi onayla 

kutusunda, tercihinizi onaylamak igin ayni parolayi yeniden yazin. 

5. Parolayi kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 
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Yazicinin kontrol panelini kullanma 



HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada, BOOTP veya DHCP'yi kullanarak bir IP 
adresini otomatik olarak ayarlamamzi saglar. Daha fazla bilgi igin bkz. Varsayilan IP adresi 
yapilandirmasi (AutolP) . 



Ag yapilandirma sayfasi 

Ag yapilandirma sayfasi, gegerli ayarlarm ve aygitin ozelliklerinin listesini gosterir. Ag 
yapilandirma sayfasmi aygittan yazdirmak igin asagidaki adimlan tamamlaym. 

1. Kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Ag Raporu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 



Yapilandirma sayfasi 

Yapilandirma sayfasi, aygitin gegerli ayarlarmi ve ozelliklerini listeler. Yapilandirma 
sayfasmi aygittan veya HP Arag Kutusu yazilimindan yazdirabilirsiniz. Yapilandirma 
sayfasmi aygittan yazdirmak igin asagidaki adimlan uygulaym. 

1. Kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Yapilandirma rap ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

ikinci bir sayfa da yazdinlir. Bu sayfada, Faks Ayarlan ve Goruntuleme Ayarlari 

bdlumlerinde aygitin faks ayarlan (yalnizca HP Color LaserJet 2830/2840 hepsi bir arada 
modeller) ve bellek karti ayarlan (yalnizca HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada) hakkmda 
aynntili bilgi sunulur. 



IP yapilandirmasi 

IP adresini elle veya otomatik olarak yapilandirabilirsiniz. 
Elle yapilandirma 

1. Kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Ag Yapilandirmasi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

3. TCP/IP Yapilandirmasi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan 
Giris dugmesine basin. 

4. Elle ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine basin. 



TRWW 



Yazicinin kontrol panelini kullanma 7 



5. IP adresini alfasayisal tus takimini kullanarak yazin ve ardindan Giris dugmesine basin. 

6. Kontrol paneli ekranmda gosterilen IP adresi dogruysa, Giris dugmesine basin ve 
ardindan alt ag maskesi ve varsayilan ag gegidi ayarlan igin 5. adimi yineleyin. 

IP adresi dogru degilse, HAYIR ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve 
ardindan Giris dugmesine basin. Dogru IP adresini yazmak igin 5. adimi yineleyin ve 
ardindan alt ag maskesi ve varsayilan ag gegidi ayarlan igin 5. adimi yineleyin. 

Otomatik yapilandirma 

1. Kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Ag Yapilandirmasi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. TCP/IP Yapilandirmasi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan 
Giris dugmesine basin. 

4. Otomatik ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 

Otomatik IP adresinin kullanima hazir hale gelmesi birkag dakika alabilir. 



Not Belirli otomatik IP modlarim (BOOTP, DHCP veya AutolP gibi) devre disi birakmak veya 

etkinlestirmek isterseniz, bu ayarlan yalnizca katistinlmis Web sunucusunu veya HP Arag 
Kutusu'nu kullanarak degistirebilirsiniz. 



Baglanti hizi ve dupleks ayarlan 



Not Baglanti hizinda ve dupleks ayarlannda yapilan yanlis degisiklikler, yazicmm diger ag 

aygitlan ile iletisimini engelleyebilir. Qogu durumda yazici otomatik modda birakilmalidir. 
Aynca, degisiklikler yazicmm kapanip agilmasmi da saglar. Degisiklikler yalnizca yazici 

bosken yapilmalidir. 

1. Kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Ag Yapilandirmasi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Baglanti Hizi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Asagidaki ayarlardan birini segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

• 1 0T Tarn 

• lOTYarim 

• 100TTam 

• lOOTYarim 

Not Ayar, baglandigmiz ag aygitmizla (ag hub'i, anahtar, ag gegidi, yonlendirici veya bilgisayar) 
ayni olmalidir. 

5. Giris dugmesine basin. Yazici kapanip agilir. 



8 Bolum 1 Ag Baglantisi 



TRWW 



Desteklenen ag protokolleri 



HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada, TCP/IP ag protokolunu destekler. Bu, 
en yaygm olarak kullanilan ve kabul goren ag protokoludur. Pek gok ag hizmeti bu protokolu 
kullanir. Asagidaki tabloda, HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada urununde 
desteklenen ag hizmetlerinin/protokollerinin listesini bulabilirsiniz. 

Asagidaki isletim sistemleri ag yazdirmasmi destekler: 

• Windows 98 SE 

• Windows Me 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Macintosh OS X v10.2 ve sonraki surumler 



Yazdirma 



Hizmet adi 


Aciklama 


port9100 (Dogrudan Mod) 


Yazdirma hizmeti 


Satiryazici arka plan programi (LPD) 


Yazdirma hizmeti 


Ag aygiti bulma 


Hizmet adi 


Agiklama 


SLP (Hizmet Konumu Protokolu) 


Aygit Bulma Protokolu, ag aygitlarini bulmak ve 
yapilandirmak igin kullanilir. Oncelikle Microsoft 
tabanli uygulamalar tarafindan kullanilir. 


mDNS (goklu yayin Etki Alani Adi Hizmeti - 
genellikle Rendezvous denir) 


Aygit Bulma Protokolu, ag aygitlarini bulmak ve 
yapilandirmak igin kullanilir. Oncelikle Apple 
Macintosh tabanli uygulamalar tarafindan 
kullanilir. 


ileti sistemi ve yonetimi 


Hizmet adi 


Agiklama 


HTTP (Kopru Metin Aktanm Protokolu) 


Web tarayicilarinin katistirilmis Web sunucusu 
ile iletisim kurmasini saglar. 


EWS (katistirilmis Web sunucusu) 


Kullanicmin aygiti bir web tarayicisi yoluyla 
yonetmesini saglar. 


SNMP (Basit Ag Yonetimi Protokolu) 


Ag uygulamalari tarafindan aygit yonetimi igin 
kullanilir. SNMP v1 ve standart MIB-II (Yonetim 
Bilgi Tabani) nesneleri desteklenir. 
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IP adresleme 



Hizmet adi 


Aciklama 


DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma 
Protokolu) 


Otomatik IP adresi atamasi igin. DHCP 
sunucusu aygita IP adresi atar. Yazicinin bir 
DHCP sunucusundan IP adresi almasi igin, 
genellikle kullanicinin herhangi bir islem 
yapmasi gerekmez. 


BOOTP (Bootstrap Protokolu) 


Otomatik IP adresi atamasi igin. BOOTP 
sunucusu aygita IP adresi atar. Yazicinin bir 
BOOTP sunucusundan IP adresi alabilmesi igin, 
yoneticinin aygita ait MAC donanim adresini ilgili 
sunucuda girmesi gerekir. 


Auto IP 


Otomatik IP adresi atamak igin. Bir DHCP veya 
BOOTP sunucusu yoksa, bu hizmet yazicinin 
benzersiz bir IP adresi olusturmasini saglar. 
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TCP/IP yapilandirmasi 



Yazicinin bir TCP/IP aginda duzgun sekilde galisabilmesi igin gegerli TCP/IP ag 
yapilandirma parametreleri (ornegin, agmiz igin gegerli bir IP adresi) kullanilarak 
yapilandinlmasi gerekir. 

DiKKAT Bu ayarlarda yapilan degisiklikler, aygitinizin islevlerinde kayba neden olabilir. Ornegin, 

belirli ayarlar degistirildiginde ag taramasi, ag uzerinden yapilan faks islemleri veya HP Web 
JetAdmin galismayabilir. 



Sunucu tabanh, AutolP ve elle TCP/IP yapilandirmasi 

Yazici, varsayilan fabrika ayarlan durumundayken agildigmda TCP/IP yapilandirmasini 
BOOTP veya DHCP gibi sunucu tabanli bir yontem kullanarak elde etmeye galisir. Sunucu 
tabanli yontem basansiz olursa, yazici AutolP protokolu kullanilarak yapilandinlir. Yazici elle 
de ayarlanabilir. Elle yapilandinlan araglar arasinda Web tarayici, yazici kontrol paneli veya 
HP Arag Kutusu yardimci programi yer alir. Elle atanan TCP/IP yapilandirma degerleri yazici 
kapatilip/agildigmda yeniden gegerli olur. Yazici, istendigi zaman yalnizca sunucu tabanli 
(BOOTP ve/veya DHCP) ve/veya yalnizca AutolP veya elle TCP/IP ayarlanni yapilandirma 
yontemini kullanacak sekilde de yeniden yapilandirilabilir. 



Sunucu tabanli TCP/IP yapilandirmasi 

Varsayilan fabrika ayarlan durumunda yazici once BOOTP'yi dener. Bu yontem basansiz 
olursa DHCP'yi dener. Bu da gergeklestirilemezse AutolP yontemiyle bir IP adresi almayi 
dener. Aynca, yaziciya bir ag kablosu bagli degilse varsayilan bir IP adresi atanmaz. 



Varsayilan IP adresi yapilandirmasi (AutolP) 

Sunucu tabanli yontemler basansiz olursa, AutolP protokolu yoluyla varsayilan bir IP adresi 
atanir. DHCP veya BOOTP yontemi ile bir IP adresi alinamazsa, yazici benzersiz bir IP 
adresi atamak igin kullanilan yerel baglanti adres atama teknigini kullanir. Yerel baglanti 
adres atama yontemi AutolP olarak da adlandinlabilir. Atanan IP adresi 169.254.1.0 ile 
169.254.254.255 araligi arasmdadir (genellikle 169.254/16 seklinde belirtilir) ve gegerli 
olmalidir. Ancak gerekirse, desteklenen TCP/IP yapilandirma araglan kullanilarak kendi 
aginiza uygun sekilde degistirilebilir. Yerel baglanti adres atama yonteminde, alt ag sistemi 
kullanilmaz. Alt ag maskesi 255.255.0.0 olur ve degistirilemez. Yerel baglanti adresleri yerel 
baglantidan yonlendirilmez ve Internet erisimi kullanilamaz. Varsayilan ag gegidi adresi yerel 
baglanti adresi ile aynidir. Ayni adresten birtane daha algilanirsa, yazici (gerekirse standart 
yerel baglanti adres atama yontemine uygun sekilde) adresini otomatik olarak yeniden atar. 
Yazicinizda yapilandinlan IP adresi, yazicinin ag yapilandirma sayfasi denetlenerek 
belirlenmis olabilir. Sunucu tabanli protokollerin zaman asimi suresini doldurmalan biraz 
zaman alabileceginden, yazicida BOOTP ve DHCP hizmetleri devre disi birakilarak AutolP 
islemi hizlandinlabilir. Bunun bir Web tarayicisi kullanilarak yapilmasi mumkundur. 
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TCP/IP yapilandirma araglari 



Yaziciniza ve isletim sisteminize bagli olarak, yazici asagidaki yontemler kullanilarak kendi 
aginiza uygun gegerli TCP/IP parametreleri ile yapilandinlabilir: 

• Yazilim Kullanma — HP Arac Kutusu yazilimmi veya Web tarayiciniza IP adresini girerek 
aygitin Kati§tirilmi§ Web sunucusunu kullanabilirsiniz. 

• BOOTP yoluyla — Yazici her agildiginda, BOOTP (Bootstrap Protokolu) kullanarak ag 
tabanli bir sunucudan verileri yukleyebilirsiniz. Yazicinm erisebilecegi bir BOOTP 
sunucusunda BOOTP denetimi, bootpd, galisiyor olmalidir. 

• DHCP yoluyla — Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolu'nu (DHCP) 
kullanabilirsiniz. Bu protokol HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, 
Windows NT/2000/XP, NetWare ve Mac sistemlerinde desteklenir. (Sunucu isletim 
sisteminizin DHCP'yi destekleyip desteklemedigini ogrenmek igin ag isletim sisteminizin 
el kitabina bakm.) 



Not Linux ve UNIX sistemleri: Daha fazla bilgi igin BOOTPD man sayfasina bakm. HP-UX 

sistemlerinde ornek bir DHCP yapilandirma dosyasi (dhcptab) /etc dizininde bulunabilir. Su 
anda HP-UX, DHCP uygulamalan icin Dinamik Etki Alani Adi Hizmetleri (DDNS) 
saglamadigindan, HP turn yazici kiralama surelerini "infinite" degerine ayarlamanizi onerir. 
Bu da, yazici IP adreslerinin Dinamik Etki Alani Adi Hizmetleri saglanana kadar sabit 

kalmasim saglar. 
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BOOTP'yi kullanma 



BOOTP (Bootstrap Protokolu), yazicinin TCP/IP agmda galismasi igin otomatik olarak 
yapilandinlmasinda uygun bir yol saglar. Yazici agildigmda aga bir BOOTP istek iletisi 
gonderir. Agda dogru sekilde yapilandinlmis bir BOOTP sunucusu yazici igin temel ag 
yapilandirma verileri igeren bir ileti ile yanit verir. BOOTP sunucusunun yaniti, yazici 
sunucusu igin de ayrmtili yapilandirma verileri igeren birdosya belirtebilir. Bunun karsidan 
yuklenebilmesi igin TFTP protokolu (bu yazici igin desteklenen bir ozellik degildir) gerekir. Bu 
nedenle, BOOTP sunucusunda veya ayn bir TFTP sunucusunda bulunabilecek TFTP 
yapilandirma dosyasi dikkate alinmaz. BOOTP sunuculan genellikle UNIX veya Linux 
sistemleridir. Windows NT/2000/XP ve NetWare sunuculan BOOTP isteklerine yanit 
verebilirler. Windows NT/2000/XP sunuculan Microsoft DHCP hizmetleri yoluyla 
yapilandinlir. NetWare BOOTP sunuculannm kurulumu ile ilgili bilgi igin NetWare 
belgelerinize bakm. 



Not Yazici ve BOOTP/DHCP sunucusu farkli alt aglardadir. Yonlendirme aygitinda, alt aglar 

arasinda BOOTP isteklerinin aktanlmasina olanak veren "BOOTP Relay" destegi yoksa, IP 
yapilandirmasi basansiz olabilir. 



Neden BOOTP kullanihr? 

Yapilandirma verilerini karsidan yuklemek igin BOOTP kullanmanin yararlan sunlardir: 

• Yazicida gelismis yapilandirma denetimi. Baska yontemler (ornegin, yazici kontrol 
paneli) kullanarak uygulanan yapilandirmada yalnizca parametreler segilebilir. 

• Yapilandirma yonetiminde kolaylik. Turn ag igin ag yapilandirma parametreleri tek bir 
yerde olabilir. 

• Yazici yapilandirmasinda kolaylik. Yazicinin her agilisinda turn ag yapilandirmasi 
otomatik olarak indirilebilir. 



Not BOOTP galismasi DHCP'ye benzer, ancak olusan IP parametreleri 

kapatildigmda/agildiginda aynidir. DHCP'de, IP yapilandirma parametreleri kiralanir ve 
zaman iginde degisebilir. Yazici, fabrika ayarlan yukluyken agildigmda, gesitli dinamik 
yontemler (bunlardan biri de BOOTP'dir) kullanarak kendi kendini otomatik olarak 

yapilandirmaya galisir. 



UNIX sistemde BOOTP 

Bu bolumde, UNIX sunuculannda BOOTP (Bootstrap Protokolu) hizmetleri kullanilarak 
yazdirma sunucusunun nasil yapilandinldigi agiklanmaktadir. BOOTP, ag yapilandirma 
verilerini bir sunucudan yaziciya ag uzerinden yuklemek igin kullanilir. 

Ag Bilgi Hizmeti'ni (NIS) kullanan sistemler 

Sisteminizde NIS kullaniliyorsa, BOOTP yapilandirma adimlanna gegmeden once NIS 
haritasini BOOTP hizmetiyle yeniden olusturmamz gerekebilir. Sistem belgelerinize bakm. 
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BOOTP sunucusunu yapilandirma 

Yazicimn yapilandirma verilerini ag uzerinden alabilmesi igin BOOTP sunucusunun uygun 
yapilandirma dosyalanyla ayarlanmasi gerekir. BOOTP, yazici tarafindan bir BOOTP 
sunucusundaki /etc/bootptab dosyasinda bulunan yapilandirma verilerini almak igin 
kullanilir. Yazici agildigmda MAC (donanim) adresini igeren bir BOOTP istemi yaymlar. Bir 
BOOTP sunucusu arka plan programi, /etc/bootptab dosyasinda eslesen bir MAC adresi 
arar; bulabilirse karsilik gelen yapilandirma verilerini yaziciya bir BOOTP yaniti olarak 
gonderir. /etc/bootptab dosyasmdaki yapilandirma verileri dogru sekilde girilmelidir. BOOTP 
yaniti, segime bagli gelismis yapilandirma parametreleri igeren bir yapilandirma dosyasinin 
adini igerebilir. Bu dosya yine yazici tarafindan goz ardi edilir. 



Not HP, BOOTP sunucusunun, hizmet verdigi yazicilarla birlikte ayni alt agda bulunmasini 
tavsiye eder. 



Not Yonlendiriciler duzgun yapilandinlmadigi takdirde, BOOTP yaym paketleri yonlendiriciler 
tarafindan iletilemeyebilir. 



Bootptab dosyasi giri§leri 

Aga bagli bir yazici igin /etc/bootptab dosya girisi ornegi asagida gosterilmektedir. 
Yapilandirma verilerinin gesitli yazici parametrelerini ve ayarlarmi tammlayan etiketler 
igerdigine dikkat edin. 

Desteklenen girisler ve etiketler BOOTP/DHCP onyukleme dosyasinda desteklenen etiketler 
tablosunda listelenmistir. 

picasso : \ 

:hn:\ 

: ht=ether : \ 

: vm=rfcl048 : \ 

:ha=0001E6123456: \ 

:ip=192.168.40.39:\ 

: sm=255 .255 .255 . 0 : \ 

:gw=192 .168 . 40 . 1 : \ 

:lg=192.168.40.3:\ 

: T14 4="hpnp/picasso . cf g" : 



BOOTP/DHCP onyukleme dosyasinda desteklenen etiketler 



Segenek 


Agiklama 


Dugiirn adi 


Gevre birimin adi. Bu ad, belirli birgevre birimi 
parametreleri listesine giri§ noktasini tanimlar. 
Dugum adi bir giri§teki ilk alan olmalidir. 
(Yukandaki ornekte dugum adi "picasso"dur.) 
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BOOTP/DHCP onyiikleme dosyasinda desteklenen etiketler (devam) 



Segenek 


Agiklama 


ht 


Donanim turu etiketi. Yazici igin Ethernet soz 
konusu ise, bunu ether olarak ayarlaym. Bu 
etiket ha etiketinden once gelmelidir. 


vm 


BOOTP raporu bigim etiketi (gerekli). Bu 
parametreyi rfc1048 olarak ayarlaym. 


ha 


Donanim adresi etiketi. Donanim (MAC) adresi 
baglanti duzeyidir veya yazicinin istasyon 
adresidir. Bu, DONANIM ADRESi olarak 
yazicinin ag yapilandirma sayfasinda bulunabilir. 


ip 


IP adresi etiketi (gerekli). Bu adres yazicinin IP 
adresi olacaktir. 


sm 


Alt ag maskesi etiketi. Alt ag maskesi yazici 
tarafindan ag/alt ag numarasi ve ana bilgisayar 
adresini belirten bir IP adresinin bolumlerini 
tanimlamak igin kullanilir. 


gw 


Ag gegidi IP adres etiketi. Bu adres, yazicinin 
diger alt aglarla iletisim igin kullanacagi 
varsayilan ag gegidinin (yonlendirici)IP adresini 
tanimlar. 


ds 


DNS (Etki Alani Adi Sistemi) sunucusunun IP 
adresi etiketi. Yalnizca tek bir ad sunucusu 
belirtilebilir. 


ig 


Syslog sunucusunun IP adresi etiketi. Yazicinin 
syslog iletileri gonderdigi sunucuyu belirtir. 


hn 


Ana bilgisayar ad etiketi. Bu etiket bir deger 
almaz, ancak BOOTP denetiminin ana bilgisayar 
adini karsidan yaziciya yuklemesini saglar. Ana 
bilgisayar adi yazici ag yapilandirma sayfasina 
yazdirilir veya birag uygulamasi tarafindan 
SNMP sysName istegi dondurulur. 


dn 


Etki alani adi etiketi. Yazicinin etki alani adini 
belirtir (ornegin, support.hp.com). Ana bilgisayar 
ad in i igermez; Tarn Belirtilmis Etki Alani Adi 
degildir (ornegin, printer1.support.hp.com). 


tr 


DHCP T1 zaman asimi suresi, DHCP kullanim 
yenileme suresini (saniye) belirtir. 


tv 


DHCP T2 zaman asimi suresi, DHCP kullanim 
yeniden baglanma suresini (saniye) belirtir. 



iki nokta ust uste (:) i§areti bir alanm sonunu, geriye dogru egik gizgi (\) ise girisin bir sonraki 
satirdan devam ettigini belirtir. Bir satirdaki karakterler arasinda bosluk bulunamaz. Adlar 
(ornegin, ana bilgisayar adlan) bir harfle baslamali ve yalnizca harf, sayi, nokta (yalnizca etki 
alani adlannda) veya tire isareti igermelidir. Alt gizgi (_) karakteri kullamlamaz. Daha fazla 
bilgi igin sistem belgelerinize veya gevrimigi yardima bakm. 
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DHCP kullanma 



Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolu (DHCP, RFC 2131/2132), yazicimn 
kullandigi gesitli otomatik yapilandirma mekanizmalanndan biridir. Aginizda bir DHCP 
sunucunuz varsa, yazici IP adresini otomatik olarak bu sunucudan alir. 



Not DHCP hizmetleri sunucuda kullamlabilmelidir. DHCP hizmetlerini yuklemek veya 
etkinlestirmek igin sistem belgelerinize veya gevrimigi yardima bakin. 



Not Yazici ve BOOTP/DHCP sunucusu farkli alt aglarda oldugunda, yonlendirme aygiti alt aglar 

arasinda DHCP isteklerinin aktanlmasina olanak vermiyorsa IP yapilandirmasi basansiz 
olabilir. 



UNIX sistemleri 

UNIX sistemlerinde DHCP'nin ayarlanmasi hakkinda daha fazla bilgi igin, BOOTPD man 
sayfasma bakin. HP-UX sistemlerinde ornek bir DHCP yapilandirma dosyasi (dhcptab) /etc 
dizininde bulunabilir. §u anda HP-UX, DHCP uygulamalan igin Dinamik Etki Alani Adi 
Hizmetleri (DDNS) saglamadigindan, HP turn baski sunucusu kiralama surelerini "infinite" 
degerine ayarlamanizi onerir. Bu da, baski sunucusu IP adreslerinin Dinamik Etki Alani Adi 
Hizmetleri saglanana kadar sabit kalmasim saglar. 



Windows sistemleri 

Yazici bir Windows NT/2000/XP DHCP sunucusundan uygulanan IP yapilandirmasim 
destekler. Bu bolumde, Windows sunucusunun istek sahibine atayabilecegi veya 
kiralayabilecegi bir IP adresi havuzu veya "kapsami"mn nasil kurulacagi anlatilmaktadir. 
Yazici, BOOTP veya DHCP calismasi igin yapilandinldiginda IP yapilandirmasi igin otomatik 
olarak bir BOOTP veya DHCP istegi gonderir. Dogru sekilde kuruldugunda Windows DHCP 
sunucusu, yazici sunucusunun IP yapilandirma verileri ile karsilik verir. 



Not Bu bilgiler genel bakis olarak sunulur. Belirli bilgiler veya ek destek icin, DHCP sunucu 
yaziliminizin belgelerine bakin. 



Not Degisen IP adreslerinden kaynaklanan sorunlann olmamasi igin, HP, turn yazicilara sinirsiz 
kullamm veya ozel olarak aynlmis IP adresleri atanmasmi onerir. 



Windows NT 4.0 Server 

Windows NT 4.0 sunucusunda bir DHCP kapsami kurmak igin asagidaki adimlan uygulayin: 

1 . Windows NT sunucusunda, Program Manager penceresini agin ve Network 
Administrator simgesini gift tiklatm. 

2. Bu pencereyi agmak igin DHCP Manager simgesini gift tiklatm. 

3. Server ogesini ve ardmdan Server Add ogesini segin. 

4. Sunucunun IP adresini yazm ve DHCP Manager penceresine geri donmek uzere OK 
dugmesini tiklatm. 
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5. DHCP sunuculanni igeren listede, biraz once eklemis oldugunuz sunucuyu tiklatin, 
ardindan Scope ve Create ogelerini segin. 

6. Set up the IP Address Pool ogesini segin. IP Address Pool bolumunde, baslangig IP 
adresini Start Address kutusuna, bitis IP adresini de End Address kutusuna yazarak IP 
adresi araligini belirtin. Aynca, IP adresi havuzunun uygulanacagi alt agin alt ag 
maskesini yazin. Baslangig ve bitis IP adresleri, bu kapsama atanmis adres havuzunun 
ug noktalarmi belirtir. 

isterseniz, belirli IP adresi araliklarmi bir kapsamdan gikarabilirsiniz. 

7. Lease Duration bolumunde once Unlimited ogesini, ardindan OK dugmesini segin. HP, 
degisen IP adreslerinden kaynaklanan sorunlarm olmamasi igin turn yazicilara sinirsiz 
kullanim atanmasmi onerir. Ancak kapsam igin sinirsiz bir kullanim suresi segtiginizde 
bu kapsamdaki turn istemcilerin sinirsiz kullanim sureleri olacagmi unutmayin. 
Agmizdaki istemcilerin smirli kullanim sureleri olmasmi istiyorsaniz, smirli bir sure 
ayarlayabilirsiniz, ancak turn yazicilan kapsam igin ozel olarak aynlmis istemciler olarak 
yapilandirmaniz gerekir.s 

8. Bir onceki adimda sinirsiz kullanim sureleri atadiysaniz bu adimi atlayin. Aksi takdirde, 
Scope'u segin, ardindan yazicilannizi aynlmis istemciler olarak ayarlamak igin Add 
Reservations ogesini segin. Her yazici igin bir rezervasyon olusturmak uzere, Aynlmis 
istemci Ekle penceresindeki su adimlan uygulayin: 

a. Segili IP adresini yazin. 

b. Yapilandirma sayfasmdan MAC adresini veya donanim adresini bulun ve Benzersiz 
Tammlayici kutusuna yazin. 

c. istemci admi yazin (herhangi bir ad olabilir). 

d. Aynlan istemciyi eklemek igin Add ogesini segin. Bir rezervasyonu silmek igin DHCP 
Manager penceresinde Scope ogesini, ardindan Active Leases ogesini segin. 
Active Leases penceresinde, silmek istediginiz rezervasyonu tiklatin ve Delete'i 
segin. 

9. DHCP Manager penceresine geri donmek uzere Close ogesini segin. 

10. WINS (Windows Internet Adlandirma Hizmeti) kullanmayi dusunmuyorsamz bu adimi 
atlayin. Aksi takdirde, DHCP sunucunuzu yapilandinrken asagidaki adimlan uygulayin: 

a. DHCP Manager penceresinde, once DHCP Options'i sonra asagidakilerden birini 
segin: 

• Scope — Yalnizca segili kapsam igin Ad Hizmetleri istiyorsaniz. 

• Global — Turn kapsamlar igin Ad Hizmetleri istiyorsaniz. 

b. Sunucuyu Active Options listesine ekleyin. DHCP Options penceresinde, Unused 
Options listesinden WINS/NBNS Servers (044) ogesini segin. Add ogesini, 
ardindan OK dugmesini segin. Dugum turunu ayarlamamz gerektigini belirten bir 
uyan belirebilir. Bunu 10d adiminda yaparsmiz. 
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c. Simdi WINS sunucusunun IP adresini vermek uzere asagidakileri uygulamalismiz: 

• Value ogesini, ardindan Edit Array'i segin. 

• IP Address Array Editor'de, daha once ayarlanmis olan ve su anda istemediginiz 
adresleri silmek igin Remove ogesini segin. Sonra WINS sunucusunun IP 
adresini yazin ve Add ogesini segin. 

• Adres IP adresleri listesinde gorundukten sonra OK'i segin. DHCP Options 
penceresine geri donersiniz. Eklemis oldugunuz adres IP adresleri listesinde 
(pencerenin alt tarafma dogru) gorunuyorsa, 10d adimma gegin. Aksi takdirde, 
10c adimim tekrarlayin. 

d. DHCP Options penceresinde, Unused Options listesinden WINS/NBT Node Type 
(046) ogesini segin. Dugum turunu Active Options listesine eklemek igin Add'i 
segin. Byte kutusuna, karmasik bir mod belirtmek igin 0x4 yazin ve OK'i segin. 

11. Program Manager'dan gikmak igin Close ogesini tiklatm. 
Windows 2000 Server 

Windows 2000 sunucusunda bir DHCP kapsami kurmak igin asagidaki adimlan uygulaym: 

1 . Windows 2000 DHCP yoneticisi yardimci programini baslatin. Baslat'i tiklatm, sonra 
Ayarlar'i ve ardindan Denetim Masasi'ni segin. Yonetim Araclari klasorunu agin ve 
DHCP yardimci programini baslatin. 

2. DHCP penceresinde, DHCP agacindan Windows 2000 sunucunuzu bulun ve segin. 
Sunucunuz agagta listelenmemisse, DHCP'yi segin ve sunucuyu eklemek uzere Eylem 
menusunu tiklatm. 

3. DHCP agacinda sunucunuzu segtikten sonra Eylem menusunu tiklatm ve Yeni 
Kapsam'i segin. Yeni Kapsam Ekleme Sihirbazi baslar. 

4. Yeni Kapsam Ekleme Sihirbazi'nda ileri'yi tiklatm. 

5. Bu kapsam igin bir Ad ve Agiklama girin, ardindan ileri'yi tiklatm. 

6. Bu kapsamin IP adresi araligini (baslangig IP adresi ve bitis IP adresi) girin. Aynca, alt 
ag maskesini girin. Sonra ileri'yi tiklatm. 



Not Alt ag sistemi kullaniliyorsa, alt ag maskesi bir IP adresinin hangi kismimn alt agi, hangi 
kismimn istemci aygitmi tanimladigini belirtir. 

7. Varsa, sunucu tarafmdan kapsamin disinda birakilmasim istediginiz IP adresi araligini 
girin. Sonra ileri'yi tiklatm. 

8. DHCP istemcilerinizin IP adresi kullanim suresini ayarlaym. Sonra ileri'yi tiklatm. HP, 
turn yazicilara aynlmis IP adresleri atanmasmi onerir. Bu, kapsam olusturulduktan sonra 
yapilabilir (11. adima bakm). 

9. Bu kapsam igin DHCP segeneklerini daha sonra yapilandirmak istiyorsaniz, Hayir'i 
segin ve ileri'yi tiklatm. DHCP segeneklerini simdi yapilandirmak istiyorsaniz, Evet'i 
segin ve ileri'yi tiklatm. 

a. isterseniz, istemciler tarafmdan kullanilacak yonlendiricinin (veya varsayilan ag 
gegidi) IP adresini belirtin. Sonra ileri'yi tiklatm. 

b. isterseniz, istemcilerin kullanacagi Etki Alani Adi ve DNS (Etki Alani Adi Sistemi) 
sunucularmi belirtin. ileri'yi tiklatm. 
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c. isterseniz, istemcilerin kullanacagi Etki Alani Adi ve DNS (Etki Alani Adi Sistemi) 
sunuculanni belirtin. ileri'yi tiklatin. 

d. DHCP segeneklerini hemen etkinlestirmek igin Evet'i segin, ardmdan ileri'yi tiklatin. 

10. DHCP kapsammi bu sunucuda basanli bir sekilde kurdunuz. Sihirbazi kapatmak igin 
Son'u tiklatin. 

11. Yazicinizi DHCP kapsami iginde aynlmis bir IP adresi ile yapilandinn: 

a. DHCP agacinda, kapsaminizm klasorunu agin ve Ayirmalar'i segin. 

b. Eylem menusunu tiklatin ve Yeni Ayirma'yi segin. 

c. Her alana uygun bilgileri (yazicmizm aynlmis IP adresi dahil) girin. 

Yazicinizm MAC adresi, yazicmm ag yapilandirma sayfasmdadir. 

d. Desteklenen turler altmda, Yalnizca DHCP'yi segin ve Ekle'yi tiklatin. 

Her ikisi veya Yalnizca BOOTP segenegi segildiginde, yazicmm yapilandirma protokolu 
isteklerini baslatma sirasindan dolayi BOOTP yoluyla yapilandirma olur. 

e. Aynlmis baska bir istemci belirtin veya Kapat'i tiklatin. Eklenen aynlmis istemciler 
bu kapsamm Ayirmalar klasorunde goruntulenir. 

12. DHCP yoneticisi yardimci programini kapatm. 



NetWare sistemleri 

NetWare 5.x sunuculan; HP yaziciniz dahil ag istemcileri igin DHCP yapilandirma hizmetleri 
verir. Bir NetWare sunucusunda DHCP hizmetleri kurmak igin Novell belgelerine ve 
destegine basvurun. 



DHCP yapilandirmasini kesmek igin 

Yazicinizda bir IP adresinin degistirilmesi, istemciler veya sunucular igin yazici veya sistem 
yazdirma yapilandirmalannin guncellestirilmesini gerektirebilir. Yazicmizm DHCP 
araciligiyla yapilandinlmasmi istemiyorsaniz, yaziciyi farkli bir yapilandirma yontemi ile 
yeniden yapilandirmaniz gerekir. TCP/IP parametrelerini, yazicmm katistinlmis Web 
sunucusunu, yazicmm kontrol panelini veya HP Arag Kutusu yazilimim kullanarak 
desteklenen bir Web tarayicisindan elle degistirebilirsiniz. Yontemi BOOTP yapilandirmasi 
olarak degistirirseniz, DHCP'nin yapilandinlmis parametreleri serbest birakilir ve TCP/IP 
protokolu baslatilir. Elle yapilandirmaya gegerseniz, DHCP'nin yapilandinlmis IP adresi 
serbest birakilir ve kullanici tanimli IP parametreleri kullanilir. Bu nedenle, IP adresini elle 
girmeniz durumunda alt ag maskesi ve varsayilan ag gegidi gibi turn yapilandirma 
parametrelerini de elle ayarlamaniz gerekir. 
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LPD yazdirma yapilanchrmasi 



Giri§ 

Yazicida, LPD yazdirma islemini desteklemek igin bir LPD (Satir Yazici Arka Plan Programi) 
Sunucusu bulunur. Bu bolumde, yazicimn LPD yazdirma islemini destekleyen gesitli 
sistemlerde kullanilabilmesi igin nasil yapilandirilmasi gerektigi anlatilmaktadir. Bu 
yonergeler asagidakileri igerir: 

• UNIX Sistemlerinde LPD 

• LPD kullanan BSD tabanli UNIX sistemlerini yapilandirma 

• SAM yardimci programmi kullanarak baski kuyruklanni yapilandirma (HP-UX 
sistemleri) 

• Windows NT/2000 Sistemlerinde LPD 

• Mac OS Sistemlerinde LPD 

Not Listede yer almayan diger sistemler igin isletim sistemi belgelerinize ve gevrimigi yardima 

bakin. 

Novell NetWare'in son surumleri (NDPS 2.1 'i igeren NetWare 5.x veya daha ustii) LPD 
yazdirmayi destekler. Kurulum yonergeleri ve destek igin NetWare ile saglanan belgelere 
basvurun. Aynca, Novell'in destek Web sitesindeki Teknik Bilgi Belgeleri'ne (TID) basvurun. 

LPD hakkmda 

Satir yazici arka plan programi (LPD), cesitli TCP/IP sistemlerine yuklenmis olan satir yazici 
bekletme hizmetleriyle ilgili protokollerden ve programlardan olusur. 

LPD kullanan yazicmizda desteklenen en yaygm kullamma sahip sistemlerden bazilan 
sunlardir: 

• Berkeley tabanli (BSD) UNIX sistemleri 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBMAIX 

• Linux 

• Windows NT/2000/XP 

• Mac OS 

Bu bolumdeki UNIX yapilandirma orneklerinde, BSD tabanli UNIX sistemlerinin sozdizimi 
gosterilmektedir. Sisteminizin sozdizimi farkli olabilir. Dogru sozdizimi i?in sistem 
belgelerinize bakin. 
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LPD islevi, RFC 1179 belgesine uygun turn ana bilgisayar LPD uygulamalanyla kullanilabilir. 
Ancak, yazici bekletme dizinlerinin yapilandinlmasi islemi farkli olabilir. Bu sistemlerin 
yapilandinlmasiyla ilgili bilgi igin sistem belgelerinize bakm. 

LPD programlan ve protokolu sunlan igerir: 



LPD programlan ve protokolleri 



Program Adi 


Programin Amaci 


Ipr 


isleri yazdinlmak uzere kuyruga alir. 


Ipq 


Baski kuyruklanni goruntuler. 


Iprm 


isleri baski kuyruklanndan kaldinr. 


Ipc 


Baski kuyruklanni kontrol eder. 


Ipd 


Belirtilen yazici sisteme bagli ise dosyalan tarar ve basar. 

Belirtilen yazici baska bir sisteme bagliysa, bu islem 
dosyalan yazdinlacaklan uzak sistemdeki bir LPD islemine 
iletir. 



LPD'nin yapilandinlmasi igin gerekli ko§ullar 

LPD yazdirmayi kullanmadan once yazicinizin aga dogru sekilde baglanmis olmasi ve 
gegerli bir IP adresi olmasi gerekir. Bu bilgiler yazici ag yapilandirmasi sayfasinda 
listelenmistir. Aynca asagidakilerin de bulunmasi gerekir: 

• LPD yazdirmayi destekleyen bir isletim sistemi. 

• Sisteme Yetkili Kullanici (kok) veya Yonetici erisimi. 

• Baski sunucusunun LAN donanim adresi (veya istasyon adresi). Bu adres, yazici ag 
yapilandirmasi sayfasinda yazdinlmistir ve su sekildedir: 

DONANIM ADRESh xxxxxxxxxxxx 

burada, x onalti tabaninda bir sayi basamagidir (ornek, 0001E6123ABC). 

LPD kurulumuna genel baki§ 

Yaziciyi LPD yazdirma islemi igin yapilandirmak uzere asagidaki adimlann 
gergeklestirilmesi gerekir: 

1 . IP parametrelerini ayarlama. 

2. Baski kuyruklanni ayarlama. 

3. Bir sinama dosyasi yazdirma. 

Bundan sonraki bolumlerde her islem igin aynntili agiklamalar verilmektedir. 
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1. Adim. IP parametrelerini ayarlama 



TCP/IP yapilandirma parametreleri (IP adresi, alt ag maskesi, varsayilan ag gegidi gibi) 
yazicida gesitli yontemlerle yapiland inlabilir. Bu degerler elle yapilandinlabilir veya yazici 
her agildigmda DHCP veya BOOTP kullanilarak otomatik olarak indirilebilir. Daha fazla bilgi 
igin bkz. IP parametrelerini yapilandirma . 

2. Adim. Baski kuyruklanni ayarlama 

Sistem uzerinde kullandiginiz heryazici veya yazici kimligi (PCL veya PostScript) igin bir 
baski kuyrugu ayarlanmalidir. Yazici yalnizca bir kuyruk turunu destekler (raw). Bu nedenle, 
yazici hepsini ayni sekilde degerlendirecegi igin hangi kuyruk admin verildigi onemli degildir. 
Yazici turn kaynaklardan alinan verileri ayni oldugunu kabul eder ve is akisi verilerine 
satirbasi ekleme, ikili PostScript verilerini , ozel PJL siralarmi, kullanici tanimli dizeleri 
isaretleme gibi kurallan yoktur. Bu yazici ayni zamanda otomatik PostScript ikili mod akismi 
algilama ozelligini destekler ve bu sekilde bu hizmet igin ozel bir kuyruk turu gerektirmez 
(veya ozel bir kuyruk turune izin vermez). 

3. Adim. Bir sinama dosyasi yazdirma 

LPD komutlanm veya isletim sisteminiz tarafmdan saglanan diger yontemleri kullanarak bir 
sinama dosyasi yazdinn. Yonergeleri sisteminiz igin verilen bilgilerde bulabilirsiniz. 

UNIX sistemlerinde LPD 

BSD tabanh sistemler igin baski kuyruklanni yapilandirma 

/etc/printcap dosyasmi asagidaki girisleri igerecek sekilde duzenleyin: 

printer_name | short_printer_name : \ 
:lp=:\ 

: rm=node_name : \ 

: rp=remote_printer_name_argument : \ (bu, kullanicinin istedigi herhangi bir kuyruk 
adi olabilir) 

: If =/usr/spool/lpd/error_log_f ilename : \ 
: sd=/usr/spool/lpd/printer_name : 

Burada printer_name kullaniciya yaziciyi tanitir, node_name ag uzerindeki yaziciyi 
belirtir ve remote_printer_name_argument da kuyruk adim gosterir. 

Printcap hakkmda daha fazla bilgi igin printcap man sayfasma bakin. 
Ornek: Printcap giri§ yazicilan 

1 j l_raw | rawl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser jetl : \ 
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: rp=raw : \ 

: 1 f=/us r / spool /lpd/1 jl_r aw. log: \ 
: sd= /us r/ spool /lpd/1 jl_raw: 

Yazdirma islemi igin komut satinna yazici admin yazilmasi gerektiginden, kullanicilarm 
yazici adlanni bildiginden emin olun. 

Asagidakileri girerek bekletme dizinini olusturun. Kok dizinde sunlan yazm: 

mkdir /usr/spool/lpd 
cd /usr/spool/lpd 

mkdir printer_name_l printer_name_2 
chown daemon printer_name_l printer_name_2 
chgrp daemon printer_name_l printer_name_2 
chmod g+w printer_name_l printer_name_2 

Burada printer_name_l ve printer_name_2 bekletilecek yazicilan gostermektedir. Qok 
sayida yaziciyi bekletebilirsiniz. Asagidaki ornekte yazdirma igin kullanilan yazicilar igin 
bekletme dizinlerini olusturma komutu gosterilmektedir. 

Ornek: Bekletme dizini olu§turma 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir ljl_raw ljl_raw 

chown daemon ljl_raw ljl_raw 

chgrp daemon ljl_raw ljl_raw 

chmod g+w ljl_raw ljl_raw 

SAM'i kullanarak baski kuyruklanni yapilandirma (HP-UX sistemleri) 

HP-UX sistemlerinde, uzak baski kuyruklanni yapilandirmak igin SAM yardimci programini 
kullanabilirsiniz. 

SAM programini galistirmadan once, yazici bir IP adresi segin ve HP-UX galistiran 
sisteminizde bu adres igin /etc/hosts dosyasmda bir giris ayarlayin. 

1 . SAM yardimci programini yetkili kullanici olarak ba§latin. 

2. Main menusunden Peripheral Devices segenegini segin. 

3. Peripheral Devices menusunden Printers/Plotters segenegini segin. 

4. Printers/Plotters menusunden Printers/Plotters segenegini segin. 

5. Actions listesinden Add a Remote Printer segenegini ve sonra yazici adini segin. 
Ornekler: my printer veya printerl 

6. Uzak sistem adi segin. 

Ornek: hpljl (yazicmin dugum adi) 
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7. Uzak bir yazici adi segin ve ardindan kuyruk adini yazin. (Ad, herhangi bir sey olabilir, 
ornegin raw.) 

8. BSD sistemi uzerinde uzak yazici olup olmadigini kontrol edin. Y yazmalisiniz. 

9. Menu altindaki OK dugmesini tiklatin. Yapilandirma basanliysa program su iletiyi yazdinr: 
The printer has been added and is ready to accept print requests. 

10. OK'i tiklatip List menusunden Exit segenegini segin. 

11. Exit SAM segenegini segin. 

Not Varsayilan olarak, Ipsched galismaz. Baski kuyruklarmi kurdugunuzda zamanlayiciyi 
agtigimzdan emin olun. 

Bir smama dosyasi yazdirma 

Yazici ve baski sunucusu baglantilarimn hatasiz oldugunu dogrulamak igin bir smama 
dosyasi yazdirm. 

1. UNIX sistem isteminde sunu yazin: 

lpr -Pprinter_name file_name 

Burada printer_name atanmis yaziciyi, f ile_name ise yazdinlacak dosyayi belirtir. 

Ornekler (BSD tabanli sistemler igin): 

PostScript Dosyasi: lpr -Prawl psfile.ps 

HP-UX sistemleri igin lpr -p yerine lp -d ogesini koyun. 

2. Baski durumunu ogrenmek igin UNIX isteminde sunu yazin: 
lpq -Pprinter_name 

Burada printer_name atanmis yaziciyi belirtir. 
Ornekler (BSD tabanli sistemler igin): 

lpq -Prawl 

HP-UX sistemlerinde baski durumunu ogrenmek igin lpq -p yerine ipstat ogesini 
koyun. 

Yazicinin LPD'yi kullanmasi igin gereken yapilandirma islemi boylece tamamlanir. 

Windows NT/2000 sistemlerinde LPD 

Bu bolumde, Windows NT/2000 aglannm yazici LPD (Satir Yazici Arka Plan Programi) 
hizmetlerini kullanmak igin nasil yapilandinlacagi anlatilmaktadir. 

islem iki bdlumden olusmaktadir: 

• TCP/IP yazilimmi yukleme (onceden yuklenmemisse). 

• Ag LPD yazicismi yapilandirma. 
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TCP/IP yazihmim yukleme (Windows NT) 

Bu islem, Windows NT sisteminizde TCP/IP'nin yuklu olup olmadigim kontrol etmenizi ve 
gerekirse yazilimi yuklemenizi saglar. 

TCP/IP bilesenlerini yuklemek igin Windows sistem dagitim dosyalanniza veya CD- 
ROM'lanniza gereksiniminiz olabilir. 

1 . Microsoft TCP/IP Yazdirma protokolune ve TCP/IP yazdirma destegine sahip olup 
olmadigimzi kontrol etmek igin: 

• Windows 2000 — Baslat, Ayarlar, Denetim Masasi segeneklerini tiklatin. Sonra Ag 
ve Cevirmeli Baglantilar klasorunu gift tiklatin. Agmiz igin Yerel Ag Baglantisi'm 
gift tiklatin ve Ozellikler'i segin. 

Listede Internet iletisim Kurali (TCP/IP) varsa ve bu baglanti tarafmdan kullanilan 
bilesenler arasinda etkinse gerekli yazilim zaten yuklu demektir. (Bkz. Windows 
2000 sistemlerinde ad yazicisi yapilandirma .) Aksi takdirde 2. adima gegin. 

• NT 4.0 — Start, Settings, Control Panel segeneklerini tiklatin. Ardindan, Network 
iletisim kutusunu goruntulemek igin Network segenegini gift tiklatin. 

Protocols sekmesi altinda TCP/IP Protocol, Services sekmesi altinda da Microsoft 
TCP/IP Printing'in gorunmesi, gerekli yazilimi daha once yuklemis oldugunuz 
anlamina gelir. (Bkz. Windows NT 4.0 sistemlerinde ad yazicisi yapilandirma .) Aksi 
takdirde 2. adima gegin. 

2. Yazilimi daha once yuklemediyseniz: 

• Windows 2000 — Yerel Ag Baglantisi Ozellikleri penceresinde Yiikle'yi tiklatin. Ag 
Bileseni Turunu Seg penceresinde iletisim Kurah'ni segin ve Internet iletisim 
Kurali (TCP/IP) ogesini eklemek igin Ekle'yi tiklatin. 

Ekrandaki yonergeleri uygulayin. 

• NT 4.0 — Her sekme igin Add dugmesini tiklatin ve TCP/IP Protocol ile Microsoft 
TCP/IP Printing hizmetini yukleyin. 

Ekrandaki yonergeleri uygulayin. 

istendiginde Windows NT dagitim dosyalannm tarn yolunu girin (bunun igin 
Windows NT is istasyonu veya sunucu CD-ROM'una gereksinim duyabilirsiniz). 

3. Bilgisayar igin TCP/IP yapilandirma degerlerini girin: 

• Windows 2000 — Yerel Ag Baglantisi Ozellikleri penceresindeki Genel sekmesinden 
Internet iletisim Kurali (TCP/IP) segenegini segip Ozellikler'i tiklatin. 

• NT 4.0 — TCP/IP yapilandirma degerleri sizden otomatik olarak istenebilir. Aksi 
takdirde, Networks penceresindeki Protocols sekmesini ve TCP/IP Protocol 
ogesini segin. Sonra Properties dugmesini tiklatin. 

Bir Windows sunucusu yapilandinyorsaniz ilgili alanlara IP adresini, varsayilan ag gegidi 
adresini ve alt ag maskesini yazin. 

Bir istemciyi yapilandinyorsaniz, ag yoneticinizden otomatik TCP/IP yapilandirmasim mi 
etkinlestireceginizi, yoksa uygun yerlere sabit bir IP adresi, varsayilan ag gegidi adresi 
ve alt ag maskesi mi yazmaniz gerektigini ogrenin. 
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4. Cikmak igin Tamam'i tiklatm. 

5. istendiginde, Windows'tan gikin ve degisikliklerin gegerli olmasi igin bilgisayannizi 
yeniden baslatm. 

Windows 2000 sistemlerinde ag yazicisi yapilandirma 

Asagidaki islemleri yaparak varsayilan yaziciyi kurun. 

1 . Unix igin Yazdirma Hizmetleri'nin yuklu olup olmadigim kontrol edin (LPR baglanti 
noktasmm kullanilabilmesi igin gerekli): 

a. Basjat, Ayarlar ve Denetim Masasi segeneklehni tiklatm. Ag ve Cevirmeli 
Baglantilar klasorunu gift tiklatm. 

b. Geli§mi§ menusunu tiklatip Segime Bagh Ag Bile§enleri segenegini segin. 

c. Diger Ag Dosya ve Yazdirma Hizmetleri segenegini segin ve etkinlestirin. 

d. Ayrintilar ogesini segin ve Unix igin Yazdirma Hizmetleri ogesinin 
etkinlestirildiginden emin olun. Etkin degilse, etkinlestirin. 

e. Tamam'i ve sonra ileri'yi tiklatm. 

2. Yazicilar klasorunu agin (Masaustunden Basjat, Ayarlar ve Yazicilar segeneklehni 
tiklatm). 

3. Yazici Ekle'yi gift tiklatm. Yazici Ekleme Sihirbazi'na hos geldiniz ekranmda ileri 
segenegini tiklatm. 

4. Yerel yazici segenegini segin ve Tak ve Kullan ozellikli yazicimi otomatik olarak algila 
ve yukle segenegini devre disi birakm. ileri'yi tiklatm. 

5. Yeni baglanti noktasi olu§tur'u ve LPR Baglanti Noktasi'ni segin. ileri'yi tiklatm. 

6. LPR uyumlu yazici ekle penceresinde: 

a. Yazicmm DNS admi veya IP adresini girin. 

b. Yazici adi veya yazicidaki baski kuyrugu igin istediginiz herhangi bir kuyruk admi 
girin (kuguk harflerle). (Kuyruk adlarmin gikti uzerinde etkisi yoktur.) 

c. Sonra, Tamam'i tiklatm. 

7. Ureticiyi ve yazici modelini segin. (Gerekirse, Disketi Var'i tiklatm ve yazici surucusunu 
yuklemek igin yonergeleri uygulaym.) ileri'yi tiklatm. 

8. Sorulursa, mevcut surucuyu korumayi segin. ileri'yi tiklatm. 

9. Bir yazici adi girin ve bu yazicmm varsayilan yazici olup olmayacagmi segin. ileri'yi 
tiklatm. 

10. Bu yazicmm diger bilgisayarlar tarafmdan kullanilip kullanilamayacagmi segin. 
Paylasiliyorsa, yazicmm diger kullanicilar tarafmdan taninmasmi saglayacak bir 
paylasim adi girin. ileri'yi tiklatm. 

1 1 . istiyorsaniz bu yazici igin bir konum bilgisi ve diger bilgileri girin. ileri'yi tiklatm. 

12. Bir smama sayfasi yazdinlip yazdinlmayacagini belirtin ve ileri'yi tiklatm. 

13. Sihirbazi kapatmak igin Son'u tiklatm. 
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Windows NT 4.0 sistemlerinde ag yazicisi yapilandirma 

Windows NT 4.0 sisteminde asagidaki islemleri yaparak varsayilan yaziciyi kurun. 

1. Start'i tiklatin Settings'i segin ve Printers'i tiklatm. Printers penceresi agilir. 

2. Add Printer"! gift tiklatin. 

3. My Computer'i segin ve sonra Next'i tiklatm. 

4. Add Port'u tiklatm. 

5. LPR Port'u segin ve New Port'u tiklatm. 

6. Name or address of server providing Ipd kutusuna yazicmm IP adresini veya DNS admi 
yazm. 

NT istemcileri LPD yazdirma igin yapilandirilmis olan NT sunucunun IP adresini veya adini 
girebilirler. 

7. Soz konusu sunucu kutusundaki Name of printer or print queue bolumune istediginiz 
baski kuyrugunun admi yazm (kuguk harflerle). Sonra, OK'i tiklatin . 

8. Baglanti noktasinin kullanilabilir baglanti noktalarmin Add Printer listesinde segili 
oldugundan emin olun ve sonra Next'i tiklatin. 

9. Yapilandirmayi tamamlamak igin ekrandaki yonergeleri uygulaym. 
Yapilandirmamn dogrulanmasi 

Windows NT'deyken herhangi bir uygulamadan birdosya yazdirm. Dosya duzgun 
yazdinlirsa yapilandirma basarili demektir. 

Yazdirma islemi basarili olmazsa, asagidaki sozdizimini kullanarak dogrudan DOS'tan 
yazdirmayi deneyin: 

lpr -S<ipadresi> -P<kuyrukadi> dosyaadi 

Burada ipadresi, baski sunucusunun IP adresi, kuyrukadi tercihin adi ("raw" gibi) ve 
dosyaadi yazdirmak istediginiz dosyadir. Dosya duzgun yazdinlirsa yapilandirma basarili 
demektir. Dosya yazdinlmazsa veya hatali yazdinlirsa bkz. Sorun giderme . 

Windows istemcilerinden yazdirma 

NT/2000 sunucu uzerindeki LPD yazicisi paylasiliyorsa, Windows istemcileri Printers 
(Yazicilar) klasorundeki Windows Add Printer (Windows Yazici Ekle) yardimci programmi 
kullanarak NT/2000 sunucudaki yaziciya baglanabilirler. 



Windows XP sistemlerinde LPD 

Bu bolumde, Windows XP aglannin yazici LPD (Satir Yazici Arka Plan Programi) 
hizmetlerini kullanmak igin nasil yapilandinlacagi anlatilmaktadir. 

islem iki bolumden olusmaktadir: 

• Windows segime bagli ag bilesenlerini ekleme 

• Ag LPD yazicismi yapilandirma 
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Windows segime bagh ag bile§enlerini ekleme 

1. Baslat'i tiklatin. 

2. Denetim Masasi'ni tiklatin. 

3. Ag ve Internet Baglantilari'ni tiklatin. 

4. Ag Baglantilari simgesini tiklatin. 

5. Ust menu gubugundaki Gelismis segenegini segin. Agilan listeden Segime Bagh Ag 
Bile§enleri'ni segin. 

6. Diger Ag Dosyasi ve Yazdirma Hizmetleri'ni segin ve ileri dugmesini tiklatin. (ileri'yi 
segmeden once Ayrintilar'i segerseniz Diger Ag Dosyasi ve Yazdirma Hizmetleri'nin bir 
bileseni olarak "UNIX (R) igin yazdirma hizmetleri" karsmiza gelecektir.) Yuklenen 
dosyalar gosterilecektir. 

7. Ag Baglantilari penceresini kapatm. LPR baglanti noktasi artik, yazicinm Ozellikler 
bolumunde Baglanti Noktalari, Baglanti Noktasi Ekle altmda bir segenektir. 

Ag LPD yazicisini yapilandirma 



Yeni bir LPD yazicisi ekleme 

1. Yazicilar klasorunu agin (masaustunden Baslat'i, Yazicilar ve Fakslar'i tiklatin). 

2. Baglanti Noktasi Ekle'yi tiklatin. Yazici Ekleme Sihirbazi'na hos geldiniz ekranmda ileri 
segenegini tiklatin. 

3. Yerel yazici'yi segin ve sonra, Tak ve Kullan yazici yuklemesini otomatik olarak algila 
segenegindeki isareti kaldirm. ileri'yi tiklatin. 

4. Yeni bir baglanti noktasi olustur'u segin ve agilan menuden LPR Baglanti Noktasi'ni 
segin. ileri'yi tiklatin. 

5. LPR Uyumlu Yazici Ekle penceresinde asagidakileri yapm: 

a. Yazicinm Etki Alani Adi Sistemi (DNS) veya Internet protokolu (IP) adresini yazm. 

b. Baski kuyrugunun adini yazm (kuguk harflerle). (Kullandiginiz ad onemli degildir.) 

c. Tamam'i tiklatin. 

6. Ureticiyi ve yazici modelini segin. (Gerekirse, Disketi Var'i tiklatin ve yazici surucusunu 
yuklemek igin yonergeleri uygulaym.) ileri'yi tiklatin. 

7. istenirse, mevcut surucuyu korumayi segmek igin Evet dugmesini tiklatin. ileri'yi tiklatin. 

8. Bir yazici adi yazm ve (istenirse) yaziciyi varsayilan yazici olarak tiklatin. ileri'yi tiklatin. 

9. Bu yazicinm diger ag bilgisayarlan (ornegin, sisteminiz bir baski sunucusu ise) ile 
paylasilip paylasilmayacagim segin. Paylasiliyorsa, yazicinm diger kullanicilar 
tarafindan taninmasim saglayacak bir paylasim adi girin. ileri'yi tiklatin. 

10. istiyorsaniz bu yazici igin bir konum bilgisi ve diger bilgileri girin. ileri'yi tiklatin. 

11. Bir sinama sayfasi yazdirmak igin Evet'i ve sonra ileri dugmesini tiklatin. 

12. Sihirbazi kapatmak igin Son'u tiklatin. 
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Yuklu biryazici igin bir LPR baglanti noktasi olu§turma 

1 . Ba§lat'i, Yazicilar ve Fakslar'i tiklatin. 

2. Yazici simgesini sag tiklatin ve Ozellikler'i segin. 

3. Baglanti Noktalan sekmesini ve Baglanti Noktasi Ekle'yi segin. 

4. Yazici Baglanti Noktalan iletisim kutusundan LPR Baglanti Noktasi'ni segin ve Yeni 
Baglanti Noktasi 'ni tiklatin. 

5. Name or address of server providing Ipd etiketli alana, yazicmm DNS admi veya IP 
adresini girin. 

6. Soz konusu sunucudaki Name of printer or print queue etiketine sahip iletisim 
kutusunda, yazicmm baski kuyrugunun admi yazin (kuguk harflerle) (ornegin: raw, 
herhangi vb.). 

7. Tamam'i segin. 

8. Ozellikler kutusunu kapatmak igin Kapat'i ve Tamam'i segin. 



Mac OS sistemlerinde LPD 
Mac OS 9 ve onceki surumleri 

Asagida, LPR kullanarak yazdirmak igin LaserWriter surum 8.5.1 veya sonraki surumleri 
kullanilarak LPD yazicilannin nasil yapilandinlacagi agiklanmaktadir. 

Mac OS tabanli bilgisayannizi LPR yazdirma igin ayarlamak uzere Desktop Printer Utility'yi 
kullanabilirsiniz. LPR yazdirmanm LaserWriters surucusu ile uygulanmasi RFC 1179 ile 
uyumludur ve her turlu RFC 1 179 uyumlu aygit ile birlikte galisir. LaserWriter 8.5.1'de IP 
yazdirma Mac OS 8.0'da kullamlamaz, ancak Mac OS 8.1'de kullanilabilir. LaserWriter 8.5.1 
yazdirma yazilimi, Mac OS 7.5 - Mac OS 7.6.1 galistiran bilgisayarlara yuklendiginde de IP 
yazdirma kullanilabilir. 

Uygun PPD dosyasinin kullamlabilmesi igin LPD'yi yapilandirmadan once saglanan HP Mac 
yazici destegi yazilimim da yuklemis olmaniz gerekir. 

IP yazdirmayi yapilandirma 

1 . Desktop Printer Utility'yi baslatin. 

2. Printer (LPR) segenegini segin ve OK dugmesini tiklatin. LPR terimi, LPD ile 
esanlamlidir. 

3. PostScript Printer Description (PPD) File bolumunde, Change'i tiklatin ve yazicmiz igin 
PPD dosyasini segin. 

4. Internet Printer penceresinin goruntulenmesi igin LPR bolumunde Change'i tiklatin. 

5. Printer Address igin yazicmm IP adresini veya etki alani admi girin. 

6. Kullaniliyorsa kuyruk admi girin. Aksi takdirde bos birakm. 

7. Yazicmm bulundugunu dogrulamak igin Verify dugmesini tiklatin. 

8. OK'i tiklatin. 
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9. File menusunu tiklatin ve Save'i segin. 

10. Masaustu yazici simgesi igin bir ad ve konum girin ve OK dugmesini tiklatin. Varsayilan 
ad, yazicmin IP adresi, varsayilan konum da masaustudur. 

11. Quit'i tiklatin. 

Mac OS 10. 2x ve sonraki suriimleri 

1. Printer Center'dan (Mac OS X 10.2.8 veya onceki surumu) Printer List penceresini veya 
Printer Setup Utility'yi (Mac OS X 10.3 Panther veya sonraki surumu) agin. 

2. Add Printer dugmesini tiklatin. 

3. Agilan menuden LPR Printers using IP'yi segin. 

4. Yazicmin IP adresini veya DNS adini girin. 

5. Use Default Queue on Server onay kutusunu segili halde birakm. 

6. Yazicinizi Printer Model menusunden segebilirsiniz (daha once yuklenen yazici PPD 
dosyasini segmis olursunuz). 

7. Listeden yazicinizi segin. 

8. Add'i tiklatin. 

9. Printer List penceresini kapatin. 
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Giri§ 

Bu bolum, TCP/IP'nin temel kavramlanni anlamaniza yardimci olmak amaciyla hazirlanmistir. 

insanlann birbirleriyle anlasmak igin ortak bir dil kullanmalanna benzer bir sekilde, TCP/IP 
(iletim Kontrol Protokolu/lnternet Protokolu) bilgisayar ve diger aygitlann ag uzerinde iletisim 
seklini tanimlamak amaciyla tasarlanmis bir protokol takimidir. 

TCP/IP buyuk bir hizla en cok kullanilan protokolu haline gelmektedir. Bunun en onemli 
nedeni Internet'in TCP/IP uzerine kurulu olmasidir. Internet'e baglanmak istediginiz bir agmiz 
varsa, iletisim kurmak icin TCP/IP kullaniyor olmaniz gerekir. 

Internet Protokolu (IP) 

Ag iginde bir yerden baska bir yere bilgi gonderilerken veriler kuguk paketlere bolunur. Her 
bir paket digerlerinden bagimsiz olarak gonderilir. Her bir paket alici ve vericinin IP adresi 
gibi IP bilgileriyle sifrelenir. IP paketleri, bir agi diger aglara baglayan aygitlar olan 
yonlendiriciler ve ag gegitleri uzerinden yonlendirilebilir. 

IP ileti§imi baglantisizdir. IP paketleri gonderildiginde hedef noktaya duzgun sirada 
varacaklarinin bir garantisi yoktur. Bu i§lem, daha yuksek duzeydeki protokoller ve 
uygulamalar tarafmdan yerine getirilerek IP ileti§iminin verimli olmasi saglanir. 

Ag uzerinde dogrudan ileti§im kuracak herdugum veya aygit igin bir IP adresi gerekir. 
iletim Kontrol Protokolu (TCP) 

TCP verilerin paketlere bolunmesi ve almdigi noktada yeniden birlestirilmesini saglayarak ag 
uzerindeki baska birdugume baglanti yonelimli, guvenilirve garantili teslim hizmeti saglar. 
Veri paketleri hedef noktalarma ulastiklannda TCP verilerde bozulma olup olmadigmi kontrol 
etmek igin bir saglama yapar. Paketteki verilerde iletim sirasmda bozulma olmussa TCP 
paketi atar ve paketin yeniden gonderilmesini ister. 

Kullanici Datagram Protokolu (UDP) 

UDP, TCP'ye benzer hizmetler sunar. Ancak, UDP verilerin yerlerine varip varmadiklan ile 
ilgili bir bildirim almaz ve ek bir guvenirlik veya teslim garantisi olmadan istem/yanit 
islemlerini destekler. UDP, ornegin bir "kesif yayim" sirasmda oldugu gibi almdi bildiriminin 
ve guvenirligin gerekli olmadigi durumlarda kullanilir. 

IP adresi 

Bir IP agi uzerindeki her ana bilgisayann (is istasyonu veya dugum), her bir ag arabirimi igin 
benzersiz bir IP adresine gereksinimi vardir. Bu adres, hem agi hem de o agda bulunan 
belirli ana bilgisayarlan tanitmak igin kullanilan bir yazilim adresidir. Her IP adresi iki ayn 
pargaya bolunebilir: ag bolumu ve ana bilgisayar bolumu. Bir ana bilgisayar her agildigmda 
sunucudan dinamik bir IP adresi sorgulayabilir (ornegin, DHCP ve BOOTP kullanarak). 
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Not 



Bir IP adresi atamasi yaparken mutlaka IP adresi yoneticisine danism. Yanlis adresleme 
agda galisan diger aygitlan devre disi birakabilir veya iletisimi etkileyebilir. 



IP adresi: ag bolumu 

Ag adresleri, Norfolk Virginia'da bulunan ve InterNIC olarak tanman bir kurulus tarafmdan 
yonetilir. InterNIC, National Science Foundation tarafmdan Internet adresleri ve etki 
alanlanni yonetmekle gorevlendirilmistir. Ag adresleri kuruluslara dagitilirken kuruluslarda 
kendi aglarma bagli turn ana bilgisayar veya aygitlan dogru sekilde numaralandirmaktan 
sorumludurlar. Bir IP adresinin ag bolumu hakkinda daha fazla bilgi almak igin bu bolumde 
IP adresi yapisi ve sinifi ve Alt aglar konulanna bakm. 

IP adresi: ana bilgisayar bolumu 

Ana bilgisayar adresleri, IP agi uzerindeki belirli ag arabirimlerini rakamsal olarak tanitirlar. 
Genellikle bir ana bilgisayarm sadece tek ag arabirimi, dolayisiyla da tek IP adresi vardir. iki 
aygitin ayni anda ayni adresi paylasmasi mumkun olmadigmdan, yoneticiler genellikle ana 
bilgisayar agmda dogru adres atamasi saglamak amaciyla adres tablolan tutarlar. 

IP adresi yapisi ve sinifi 

Bir IP adresi 32 bit bilgiden olu§ur ve her biri 1 bayt igeren 4 kisma veya toplam 4 bayta 
aynlmistir: 

XXX . XXX . XXX . XXX 

Ydnlendirmenin daha etkili olmasmi saglamak amaciyla aglar ug smifa aynlmis 
olduklanndan, sadece IP adresinin ilk baytmi belirleyerek yonlendirmeye baslanabilir. 
InterNIC'in atadigi ug IP adresi A, B ve C smiflandir. Ag sinifi, asagida gosterildigi gibi, her 
bir IP adresi bolumunun neyi belirttigini tanimlar: 



IP adresi sinifi formati 



Sinif 


ilk Adres Bayti 

XXX. 


ikinci Adres 
Bayti xxx. 


Uguncu Adres 
Bayti xxx. 


Dorduncu Adres 
Bayti xxx 


A 


Ag. 


Ana Bilgisayar. 


Ana Bilgisayar. 


Ana Bilgisayar. 


B 


Ag. 


Ag. 


Ana Bilgisayar. 


Ana Bilgisayar. 


C 


Ag. 


Ag. 


Ag. 


Ana Bilgisayar. 



Ag sinifi ozellikleri bolumunde gosterildigi gibi, ag smiflan on bit tammlayici, adres araligi, 
kullanilabilir turlerin sayisi ve her sinifin izin verdigi maksimum ana bilgisayar sayisi 
agismdan farklidir. 
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Ag sinifi ozellikleri 



Sinif 


Ag Sinifi 
Ozellikleri 


Adres Arahgi 


Siniftaki 
Maksimum Ag 
Sayisi 


Agdaki 

Maksimum Ana 
Bilgisayar Sayisi 


A 


0 


0.0.0.0- 

127.255.255.255. 


126. 


16 Milyonun 
uzerinde. 


B 


10. 


128.0.0.0- 
191.255.255.255. 


16,382. 


65,534. 


C 


110. 


192.0.0.0- 
223.255.255.255. 


2 Milyonun 
uzerinde. 


254. 



IP parametrelerini yapilanchrma 

TCP/IP yapilandirma parametreleri (IP adresi, alt ag maskesi, varsayilan ag gegidi gibi) 
yazicida gesitli yontemlerle yapiland inlabilir. Bu degerler, elle (ornegin, Telnet, katistinlmis 
Web sunucusu, arp ve ping komutlan ve HP yonetim yazilimini kullanilarak) 
yapilandinlabilecekleri gibi yazicmin her agilismda DHPC veya BOOTP kullanilarak otomatik 
olarak da indirilebilirler. 

Agildiginda ag uzerinden gegerli bir IP adresi alamayan yeni bir yazici, kendisine varsayilan 
bir IP adresini otomatik olarak atayacaktir. Varsayilan IP adresi, yazicmin baglandigi agin 
turune bagli olacaktir. Kuguk birozel ag uzerinde baglanti yerel adresleme adi verilen bir 
teknik kullanilarak 169.254.1.0 ile 169.254.254.255 arasinda benzersiz bir IP adresi atanir 
ve bu adres gegerli olur. Genis veya kurumsal bir ag uzerinde baski sunucusu uygun bir 
sekilde yapilandinlana kadar gegici bir adres olarak 192.0.0.192 atanacaktir. Yazicmizda 
yapilandinlan IP adresi, yazicmin Yapilandirma sayfasi incelenerek belirlenebilir. 

Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolii (DHCP) 

DHCP, bir aygit grubunun bir DHCP sunucusu tarafmdan saglanan IP adresleri kumesini 
kullanmasina olanak tanir. Aygit veya ana bilgisayar sunucuya bir istem gonderir ve sunucu, 
kullanilabilir IP adresi varsa bu adresi aygita atar. 

BOOTP 

BOOTP, bir ag sunucusundan yapilandirma parametrelerini ve ana bilgisayar bilgilerini 
indirmek amaciyla kullanilan bir onyukleme protokoludur. BOOTP, aktanm igin UDP'yi 
kullanir. Aygitlarm onyukleme yapmalan ve yapilandirma bilgilerini RAM'a yukleyebilmeleri 
igin istemci olarak sunuculanyla BOOTP onyukleme protokolu uzerinden iletisim kurmalan 
gerekir. 

Aygiti yapilandirmak igin istemci, en azindan donanim adresini (yazicmin donanim adresi) 
igeren bir onyukleme istem paketi yaymlar. Sunucu, aygitm yapilandirma igin gereksinim 
duydugu bilgileri igeren bir onyukleme yanit paketiyle karsilik verir. 
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Alt aglar 



Belirli bir ag sinifina ait bir IP ag adresi bir kurulusa atandigmda, o kurulusta birden gok ag 
bulunmasi durumuna karsilik herhangi birduzenleme yapilmaz. Yerel ag yoneticileri agi 
birkag farkli alt aga bolmek igin alt aglan kullanirlar. Bir agin alt aglara bolunmesi daha iyi bir 
performans elde edilmesini saglamanin yam sira smirli ag adres alanmin daha iyi bir sekilde 
kullanilmasim saglar. 

Alt ag maskesi 

Alt ag maskesi tek bir IP agmi birkag farkli alt aga bdlmekte kullanilan bir mekanizmadir. 
Belirli bir ag smifinda IP adresinin normalde bir dugumu tanitmak igin kullanilacak bolumu bir 
alt agi tanitmak igin kullanilir. Alt aglar igin kullanilan bolumle dugumu tanitmak igin 
kullanilan bolumu belirtmek igin her bir IP adresine bir alt ag maskesi uygulanir. Ornegin, 
bkz. Ornek: A smifi aga uyqulanmis 255.255.0.0 alt ag maskesi . 



Ornek: A smifi aga uygulanmi§ 255.255.0.0 alt ag maskesi 



A Smifi Ag Adresi 


Ag 15 


XXX 


XXX 


XXX 


Alt Ag Maskesi 


255 


255 


0 


0 


Alt Ag Maskesi 
uygulanmis IP Adresi 
alanlari 


Ag 


Alt Ag 


Ana Bilgisayar 


Ana Bilgisayar 


Bir dugumun Alt Ag 1 
uzerinde IP Adresi ornegi 


15 


1 


25 


7 


Bir dugumun Alt Ag 254 
uzerinde IP Adresi ornegi 


15 


254 


64 


2 



Ornek: A smifi aga uyqulanmis 255.255.0.0 alt ag maskesi bolumunde gosterildigi gibi, "15" 
numarali A Smifi IP ag adresi ABC sirketine atanmistir. ABC sirketinde ek aglara olanak 
tanimak i?in 255.255.0.0 alt ag maskesi kullanilir. Bu adres IP adresinin ikinci baytmin en 
gok 254 alt agi tanitmak igin kullanilacagini belirtir. Bu hedef kullanilarak her aygit kendi alt 
aginda benzersiz sekilde tanimlanir, ancak ABC sirketi atanmis adres yerlerini bozmadan en 
gok 254 alt ag igerebilir. 



Ag gegitleri 

Ag gegitleri (yonlendiriciler) aglan birbirine baglamakta kullanilir. Ag gegitleri farkli 
protokoller, veri formatlama ozellikleri, dil ve mimari kullanan sistemler arasinda gevirmen 
islevini yerine getirir. Ag gegitleri veri paketlerini yeniden paketler ve sozdizimini hedef 
sisteminkine uyacak sekilde degistirir. Aglar alt aglara bolundugunde bir alt agi digerine 
baglamak igin ag gegitlerine ihtiyag duyulur. 

Varsayilan ag gegidi 

Varsayilan ag gegidi, belirtilmedigi durumda paketleri aglar arasinda tasimakta kullanilacak 
ag gegidi veya yonlendiricidir. Bir IP adresiyle belirtilir. 
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Birden gok ag gegidi veya yonlendirici varsa, varsayilan ag gegidi tipik olarak ilk veya en 
yakm ag gegidinin veya yonlendiricisinin adresidir. Herhangi bir ag gegidi veya yonlendirici 
olmadiginda, varsayilan ag gegidi genellikle (is istasyonu veya yazici gibi) ag dugumunun IP 
adresini gegerli sayacaktir. 
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Sorun giderme 



Yazicinin agik ve gevrimigi oldugunu dogrulama 

Yazicinin yazdirma islemi igin hazir oldugundan emin olmak uzere asagidaki ogeleri kontrol 
edin. 

1 . Yazici fise takili ve a?ik mi? 

Yazicinin fise takili ve agik durumda oldugundan emin olun. Sorun devam ediyorsa 
elektrik kablonuz, gug kaynagmiz veya yazicinizda bir sorun olabilir. 

2. Yazicinin Hazir isigi yaniyor mu? 

Isik yanip sonuyorsa gegerli is tamamlanana kadar beklemeniz gerekebilir. 

3. Yazicinin kontrol paneli ekrani bos mu? 

• Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

• Yazicinin dogru yuklendiginden emin olun. 

4. Yazicinin kontrol paneli ekraninda Hazir dismda bir ileti gorunuyor mu? 

• Kontrol paneli iletilerinin ve duzeltici eylemlerin tarn bir listesi igin yaziciniza ait 
belgelere bakin. 



Agdaki ileti§im sorunlanni gozme 

Yazicinin ag ile iletisim kurdugundan emin olmak igin asagidaki ogeleri kontrol edin. Bu bilgi, 
bir Ag yapilandirma sayfasi yazdirdigmizi varsayar (bkz. Ag yapilandirma sayfasi ). 

1 . is istasyonu veya dosya sunucusu ile yazici arasinda fiziksel baglanti sorunlan var mi? 

Ag kablolarmin, baglantilarm ve yonlendirici yapilandirmalannin dogru oldugundan emin 
olun. Ag kablosu uzunluklarmin ag belirtimlerini karsiladigmdan emin olun. 

2. Ag kablolanniz dogru takilmis mi? 

Yazicinin, dogru baglanti noktasi ve kablo kullanilarak aga baglandigmdan emin olun. 
Her bir kablo baglantismm guvenli ve dogru yerde olup olmadigim kontrol edin. Sorun 
devam ederse, hub veya alici-vericide farkli bir kablo veya baglanti noktasi deneyin. 
Kehribarfaaliyet isigi ve yazicinin arkasmdaki baglanti noktasinin yanmdaki yesil 
baglanti durumu isigi yaniyor olmalidir. 

3. Baglanti hizi ve dupleks ayarlan dogru ayarlanmis mi? 

Hewlett-Packard, bu ayann otomatik modda (varsayilan ayar) birakilmasim onerir. Bkz. 
Baglanti hizi ve dupleks ayarlan . 
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4. Yaziciya "ping" komutu gonderebiliyor musunuz? 

Bilgisayannizdan yaziciya ping komutu gondermek igin komut istemini kullanm. Ornegin: 

ping 192.168.45.39 

Ping'in gidis gelis suresini goruntulediginden emin olun. 

Yaziciya ping komutu gonderebiliyorsaniz, bilgisayarda yazicmin IP adresi 
yapilandirmasmin dogru oldugundan emin olun. Dogruysa silin ve ardindan yaziciyi 
yeniden ekleyin. 

Ping komutu basarisiz olursa ag dugumlerinin takili oldugundan ve ayni ag igin ag 
ayarlannin, yazicmin ve bilgisayann tumuyle yapilandinldigmdan emin olun. 

5. Aga herhangi bir yazilim uygulamasi eklendi mi? 

Yazilimlann uyumlu olduklanndan ve dogru yazici suruculeri ile dogru §ekilde 
yuklendiklerinden emin olun. 

6. Diger kullanicilar yazdirabiliyor mu? 

Sorun ?ali§tigmiz i§ istasyonuna ozgu olabilir. i§ istasyonu ag suruculerini, yazici 
suruculerini ve yeniden yonlendirmeyi (Novell NetWare) kontrol edin. 

7. Diger kullanicilar yazdirabiliyorsa, ayni ag i§letim sistemini mi kullaniyorlar? 
Uygun ag i§letim sistemi ayari i?in sisteminizi kontrol edin. 

8. Protokolunuz etkinle§tirilmi§ mi? 

Ag yapilandirma sayfasmda protokolunuzun durumunu kontrol edin. Bkz. Ag 
yapilandirma sayfasi . Diger protokollerin durumunu kontrol etmek igin kati§tinlmi§ Web 
sunucusunu veya HP Arac Kutusu yazilimini da kullanabilirsiniz. Bkz. Kati$tinlmi$ Web 
sunucusunu veya HP Arac Kutusu'nu kullanma . 

9. Yazici, HP Web Jetadmin veya diger yonetim uygulamalannda gorunuyor mu? 

• Ag yapilandirma sayfasmda ag ayarlanni kontrol edin. 

• Kontrol panelini kullanarak (kontrol paneli bulunan yazicilar igin) yazicmin ag 
ayarlanni dogrulaym. 
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